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Напольные покрытия 
из массивной доски

Качество Вашей жизни
Ваш специализированный магазин 

по продаже массивной доски berthold :
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25Способы укладки

  … о правильном приклеивании

	 Для достижения равномерного приклеивания по  

всей поверхности мы рекомендуем применять  

массивную доску с замковым соединением, которую 

легко укладывать. Благодаря точной геометрии  

доски достигается идеально ровная поверхность  

напольного покрытия.

¬ Правило No 1

	 Основание должно соответствовать следующим  

требованиям :

1.		 Основание должно быть сухим.  

 Остаточная влажность в цементном основании –  

максимально 2 %, в ангидридном покрытии – 0,5 %. 

Несоблюдение нормы влажности может привести 

 к проникновению влаги в древесину, что вызовет  

разбухание доски.

2.	 Основание должно быть ровным. 

 В этом отношении действует стандарт DIN 18202,  

строка 4. На одном метре допускаются различия по  

высоте, максимально составляющие 3 мм, на 4 метрах 

различие должно составлять максимально только 

 9 мм, на 10 метрах – только 12 мм. 

 При необходимости пол нужно прошпаклевать.

3.	 Основание должно быть прочным.

¬ Правило No 2

	 Необходимо оставлять технологический зазор  

не менее 15 мм от каждой стены для последующего за-

полнения его компенсационным материалом,  

т. к. дерево имеет свойство расширяться под  

воздействием влажности. Необходимо использовать 

клей, который рекомендован заводом изготовителем 

для укладки массивной доски.

¬ Правило No 3

	 Для массивной доски необходимо обеспечить  

определенные климатические условия в помещении. 

Поддержание влажностного (50 – 65 %) и темпе- 

ратурного (20 °С) режимов при укладке и последу-

ющем использовании напольного покрытия помогут 

продлить срок службы и сохранить привлекательный 

вид массивной доски. Низкий уровень влажности 

может привести к образованию щелей. Определите 

влажность гигрометром.

При поверхностях шириной до 4 м массивные доски с замковым 

соединением можно укладывать и «плавающим способом».

Укладка на покрытие из пробки, 
высота конструкции 18 мм (массивная доска с замковым соединением – 16 мм, пробковое покрытие – 2 мм).

  Массивная доска 16 мм Покрытие из пробки 
толщиной около 2 мм
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